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Таблица характеристик ножничных подъемников 

AS0607 GTJZ0608S AS0S0S GTJZ1012 AS1012 GTJZ1212 AS1212 AS1413 GTJZ1414 Plus 

Рабочая высота, м 7,8 7,8 10 12 12 13,9 14 15,8 15,8 

Высота подъема 
5,8 5,8 8 10 10 11,9 12 13,8 13,8 платформы, м 

Длина (с лестницей/ 
1,83 / 1,63 1,78/1,63 2,40 / 2,26 2,39/2,25 2,47 / 2,26 2,39/2,25 2,47 /2,26 2,8 /2,64 

без лестницы), м 

Ширина, м 0,76 0,79 0,83 1,15 1,18 1,15 1,18 1,3 1,41 

Высота, м 2,12 2,12 2,32 2,48 2,43 2,6 2,56 2,74 2.60 

Габариты платформы 
1,63 х 0,74 1,63 хО,79 2,26х 0,81 2,25 х 1,15 2,26 х 1,12 2,25 х 1,15 2,26 х 1,12 2,64х 1,15 2,60х 1,3 

(ДхШ), м 

Общий вес, кг 1580 1526 2140 2570 3000 2900 3300 3570 3560 

Грузоподъемность 
230 230 230 320 320 320 320 320 350 платформы, кг 

Тип двигателя Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический 

tv1ощность двигателя, 3,3 кВт/ 2,2 кВт/ 3,3 кВт/ 3,0 кВт/ 3,3 кВт/ 3,0 кВт/ 3,3 кВт/ 3,3 кВт/ 3,3 кВт/ 
кВт/л.с. 4,49 л.с. 2,99 л.с. 4,49 л.с. 4,08 л.с. 4,49 л.с. 4,08 л.с. 4,49 л.с. 4,49 л.с. 4,49 л.с. 

Емкость аккумулятора, 25А/445; 24V DC/ 25A/447i 24V DC/ 25А/488; 24V ОС/ 25А/280; 25А/280; 24V DC / 
мин 75А/115 225Ah 75А/115 240Ah 75А/132 300Ah 75А/70 75А/70 225Ah 

Выдви�ение дополни-
0 9тельнои платформы, м 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Грузоподъемность 
дополнительной 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
платформы, кг 

Преодолеваемый 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 

подъем,% 

Размер колес, мм 305х 114 305 х 115 380х 130 380х 125 380 х 130 380х 125 380х 130 380х 130 380х125 
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Аренда. Продажа. Сервис. 
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Рабочая высота 
до 26,6 метра 

Система 
самодиагностики 

Высокий уровень 
безопасности 

Простота 
управления 

Преимущества 

+ Практичность

� 

Подъемники самоходные коленчатые могут
применяться в разных условиях, как снаружи так и
внутри;

+ Подвижность

Машины обладают мобильностью, что позволяет
легко перемещать их по рабочим площадкам;

--

+ Высотность

Идеальный выбор для работ на больших высотах,
благодаря способности поднимать груз и людей на
значительную высоту;

+ Беэопасность 

Оснащен передовыми системами безопасности,
включая стабилизаторы, предохранительные 
устройства и ограничители скорости. 
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Таблица характеристик коленчатых подъемников 

GTZZ15J AR16J GTZZ16EJ GTZZ18J AR20J GТZZ25J 

Рабочая высота, м 16,8 17,7 17,7 20,3 21,58 26,6 

Грузоподъемность, кг 250 230 230 250 350 230 

Высота подъема 
14,8 15,7 15,7 18,3 19,58 24,6 

платформы, м 

Тип двигателя Дизельный Дизельный Электрический Дизельный Дизельный Дизельный 

Габариты в сложенном 7350х 7560х 6800х 8600х 9420х 11 51 Ох 

виде (Д х Ш х В ), мм 2260х 2310х 1900х 2280х 2500х 2490х 
2220 2170 2000 2560 2460 3200 

Горизонтальный 
7,62 9,39 9,3 12,2 12,37 16, 1 вылет стрелы, м 

Размер платформы 1830 х 850 1830 х 760 1450 х 850 1830 х850 2440 х 910 
(Д хШ), мм 

Дорожный просвет, мм 320 360 220 230 400 390 

Скорость движения 
5 6,1 5,2 5 5 4,8 в сложенном виде, км/ч 

Скорость движения 
1, 1 0,8 0,8 1, 1 0,8 1, 1 с поднятой стрелой, км/ч 

Вращение башни 355° 355° 355° 360° 360° 360° 

Вращение платформы 160° 160° 160° 160° 160° 160° 

Радиус п
0

оворота 4,5 4,41 3,31 6,29 3,9 6,33 внешнии, м 

Радиус поворота 1,8 1,94 0,7 3,48 3 
внутренний, м 

Размер шин, мм 848 х315 240/55 D17,5 385 х65 

Тип шин С пенорезиновым С пенорезиновым С пенореэиновым С пенорезиновым С пенореэиновым С пенорезиновым 
наполнением наполнением наполнением наполнением наполнением наполнением 

Вес, кг 7080 8180 7300 10 700 9850 16 300 

Макс. кол-во 
2 2 2 2 2 2 человек в корзине 

Емкость топливного 70 65 110 160 
бака, л 

112 130 110 170 Объем гидравлического 
бака, л 
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Аренда. Продажа. Сервис. 
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ДИЗЕЛЬНЬIЕ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 

ПОДЪЕМНИКИ 
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Рабочая высота 
до 34,3 метра 

Система 
самодиагностики 

Высокий уровень 
безопасности 

Простота 
управления 

Преимущества 

Q..__ 

+ Мо6нпьность

Подъемники оснащены колесами или гусеничной

системой, что позволяет им быть мобильными, и 

оперативно перемещаться по рабочей площадке.

+ Безопасность

Оснащен системой стабилизации, ограничения

движения и предотвращения падения. 

-- -о 

+ Многофункцнонапьность

Возможность оснащаения различными
приспособлениями, включая корзину для людей, 
грузовую платформа и так далее.










